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OTOLIFT MODUL AIR

Opis krzesetka

Krzesetka schodowe na szynie krzywoliniowej to bardzo nowoczesny
produkt, ktoéry zawsze jest robiony pod konkretne zamoéwienie.
Zapewniaja one mozliwos¢ wjazdu po schodach ztozonych z kilku
biegow, schodach zabiegowych oraz kreconych. Z reguty ten rodzaj
krzesetek schodowych jest montowany wewnatrz budynkow.

Krzesetko schodowe Otolift Modul AIR posiada najciensza pojedyncza
szyne dostepng na rynku wsrdd krzywoliniowych krzesetek schodowych.
Dzieki swojej konstrukcji krzesetko Modul AIR moze by¢ dostepne w
relatywnie niskiej cenie, z mozliwoscia szybkiego montazu i z
minimalnym ryzykiem awarii.

Krzesetko schodowe Otolift Modul AIR zostato zaprojektowane tak, aby
jego obstuga byta maksymalnie prosta, a uzytkowanie bezpieczne
nawet dla ludzi z dysfunkcjami ruchu.

Ten model krzesetka dzwigowego oferuje szeroki wachlarz
dodatkowych rozwiagzan. Siedzisko moze by¢ obracane recznie albo
automatycznie w gornej i/lub dolnej czesci schodow, co pozwala na
bezpieczne wsiadanie i wysiadanie. W krzesetku tym mozna takze
jecha¢ z obréconym pod pewnym katem siedziskiem - pozwala to na
pokonywanie bardzo waskich schodow. Otolift Modul AIR jest
wyposazony standardowo w automatycznie sktadany podnozek.

Wiecej informacji o urzadzeniu, znajda Panstwo na naszej stronie, po
kliknieciu w link:

| liniowe-otolift-modul-air/
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OTOLIFT MODUL AIR

Opis krzesetka

NOU A WN-=

Porecz, ktéra moze pozosta¢ na miejscu po montazu krzesetka
Krzesetko nie blokuje schodéw - pozostaja puste

Najciensza pojedyncza szyna na rynku

Kompaktowe siedzenie

Automatycznie obracane siedzisko

Automatycznie sktadany podnézek

Szyna przymocowana do schodéw

www.windy-schodowe.pl
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OTOLIFT MODUL AIR

Opis krzesetka

E

|
F

Krzesetko roztozone na dolnym przystanku
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OTOLIFT MODUL AIR

Opis krzesetka

Krzesetko obrécone na gérnym przystanku

www.windy-schodowe.pl
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OTOLIFT MODUL AIR

Opis krzesetka

Kolory tapicerki

Tapicerka welurowa Kolor szyny
szary kremowy czerwony brgzowy kremowy (jasny)
RAL 9001
Tapicerka skéropodobna
orzech laskowy biata perta niebieski czarny bladobrgzowy
RAL 8025
Tapicerka skérzana

ciemnoszary kasztan

Krzesetko roztozone na dolnym przystanku
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OTOLIFT MODUL AIR

Specyfikacja techniczna

Maksymalne obcigzenie 125 kg

Moc silnika 0,35 kW

Predkos¢ przejazdu maks. 0,15 m/s

Typ napedu Zebatka/koto zebate
Zasilanie akumulatorowe/sieciowe 24V 7Ah / 230V AC ~50Hz
Materiat szyny Stal malowana proszkowo
Sterowanie Joystick lub zdalnie (pilot)
Kat nachylenia schodow od0° do 70°

Okres gwarancji 36 miesiecy

Czas realizacji 3-4 tygodni

Miejsce montazu Wewnatrz

Krzesetko dziata podczas zanika pradu

Automatyczne zatrzymanie windy schodowej Pas bezpieczenstwa
po napotkaniu przeszkody

UWAGA: Podane wymiary majq charakter orientacyjny i mogq ulec zmianie, w zaleznosci od konkretnej sytuacji
panujqcej na miejscu montazu.
I
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OTOLIFT MODUL AIR
Wymiary
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Wymiary mm
A 0Od podtogi do podnézka 60
B Od podndzka do siedziska 490
C Od siedziska do podtokietnikow 195
D Od podtokietnikow do gory oparcia 170
E  Wysokos¢ catkowita 940
F  Gtebokos¢ podndzka 325
G Catkowita gtebokos$¢ krzesetka 635
H Odstep za krzesetkiem 5
I Szerokos¢ pomiedzy podtokietnikami 450
J  Szerokosc¢ catkowita 580
K  Szerokos$¢ podndzka 270
L  Gtebokos¢ po ztozeniu 360
M  Kat nachylenia szyny od 0do 70°
S 0Od siedziska do podtogi 580
T 0Od podtogi do pierwszej rury 85
U Od podtogi do gérnej czesci rury 165
V  0Od oparcia do sciany 100
W 0d przodu szyny do tytu krzesta 160
Z Srednica rury 60

UWAGA: Podane wymiary majq charakter orientacyjny i mogq ulec zmianie, w zaleznosci od konkretnej sytuacji
panujqgcej na miejscu montazu. _
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OTOLIFT MODUL AIR
Wymiary

Wymiary mm

N Odlegtos¢ szyny od schodow 170

o) Od podtogi do siedziska 585

P-a Zakret 180°, pomiedzy srodkami rur przy kacie 392
nachylenia 0° (zakret 180 na ptaskiej czesci
schodow)

P-b Zakret 180°, pomiedzy srodkami rur przy kacie 250
nachylenia rownym 40° (zakret 180 na typowych
schodach)

P-c Zakret 180°, pomiedzy srodkami rur przy kacie 160
nachylenia wiekszym od 65° (promien skretu jest
najmniejszy)

Q Minimalny promien skretu od sciany 660

R Promien zagiecia na linii srodkowej 196

X Od podnoézka do podtogi 60

Y Od podtokietnika do pierwszego stopnia 510

UWAGA: Podane wymiary majq charakter orientacyjny i mogq ulec zmianie, w zaleznosci od konkretnej sytuacji
panujqcej na miejscu montazu.
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OTOLIFT MODUL AIR

Dodatkowe informacje o krzesetku

KRZESELKO

Rodzaj siedzenia: Reczne lub automatyczne (w opcji) obracanie siedzenia na gornym
przystanku (i/lub dolnym w przypadku), aby zapewni¢ bezpieczne zsiadanie i wsiadanie. W
opcji z automatycznym obracaniem siedzenia mozliwosc¢ jazdy tytem - bardzo przydatna
funkcja na waskich schodach

Materiat: Stalowa rama, tapicerka welurowa/skéropodobna/skorzana dostepna w wielu
kolorach

Wykonczenie: Wszystkie czesci ze stali sq malowane proszkowo, a czesci plastikowe sa
teksturowane

Podtokietniki: Aluminiowe podtokietniki z plastikowymi ostonami, zamontowane na
stalowych wspornikach podtokietnikéw. Pas bezpieczenstwa jest zintegrowany z ostonami
podtokietnikow

Sterowanie: Joystick jest umieszczony w jednym podtokietniku (prawym lub lewym) a w
drugim znajduje sie przetqcznik do automatycznego sktadania/rozktadania podndzka.
Kasety przywotawcze sq umieszczone na gérnym oraz dolnym przystanku

Udzwig: 125 kg z kqtem nachylenia od 0°do 70°

Bezpieczenstwo: Otolift AIR jest wyposazony w pasy bezpieczeristwa oraz czujniki
bezpieczenstwa zatrzymujqce krzesetko po napotkaniu przeszkody na drodze

WAGONIK

Konstrukcja: Spawana stalowa rama, odlew aluminiowy - rama silnika i skrzyni biegow
Wykonczenie: Powlekane farbqg epoksydowq

Silnik: 350 W

Start: tagodny start i zatrzymanie

Elektronika: Mikroprocesor kontrolujqcy prace silnika

Serwis: Standardowo roczna konserwacja

Baterie: 24V, 7 Ah

Poziom hatasu: 40 dBa

PODNOZEK

Konstrukcja: Spawana stalowa rama, pokryta antyposlizgowq warstwq wierzchniq TPE
Wykonczenie: Wszystkie czesci stalowe sq pokryte farbq epoksydowq

Sktadanie: Automatyczne sktadanie podnézka

Bezpieczenstwo: Spod krzesetka wyposazono w panel bezpieczerstwa reagujqcy zaréwno
podczas jazdy w gore, jak i w dot

WINDY | 11
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OTOLIFT MODUL AIR

Dodatkowe informacje o krzesetku

SZYNA

Konstrukcja: Jedna, nisko ustawiona stalowa rura

Srednica szyny: 60 mm

Wykonczenie: Powlekane farbqg epoksydowq

Mocowanie: Proste nogi z podstawq, przykrecane do podtogi, sruby zakryte plastikowymi
kapturkami

Maksymalna dtugos$é: 30 m

Okablowanie: Potqczenie punktow tadowania poprzez szyne

Metoda napedu: Specjalne koto zebate oraz listwa zebata znajdujqca sie na tylnej stronie
szyny jezdnej

Max. nachylenie: od 0 do 75°

Opcje parkowania: Zakret parkingowy, poziome zakoriczenie szyny jezdnej, krotki start

INNE CZESCI

Zdalne sterowanie: Montowane do sciany na dolnym i gérnym przystanku, zasilane
bateriami AA
Modut tadowania: Montowany do sciany

UWAGA: Podane wymiary majq charakter orientacyjny i mogq ulec zmianie, w zaleznosci od konkretnej sytuacji
panujqcej na miejscu montazu.
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OTOLIFT MODUL AIR

Przygotowanie miejsca instalacji

Instalacja krzesetka schodowego Otolift nie wymaga prac budowlanych. Kompletny zestaw
instalacyjny urzadzenia dzwigowego Otolift, sktada sie z:

o siedziska (krzesetka),

e wagonika jezdnego,

e toru jezdnego (szyny),

e tadowarki,

e pilotéw zdalnego sterowania,

e elementow nosnych (tap mocujacych lub stupkow oraz zestawu srub).

Krzesetko schodowe Otolift AIR moze poruszac sie na schodach krzywoliniowych o kacie
nachylenia od 0 do 70 stopni. Minimalna szerokos¢ schodow to ok. 66 cm. Na dole, przed
schodami urzadzenie potrzebuje ok. 51 cm przestrzeni (w zaleznosci od kata nachylenia
schodow.

Szyne jezdng mozna zamontowac na schodach betonowych, drewnianych lub metalowych.
Wykonczenie schodéw moze by¢ dowolne (drewno, ceramika, wyktadzina, kamien).

Tor jezdny windy schodowej mozna montowac po prawej lub lewej stronie schodow,
jednak zaleca sie, aby w czasie jazdy za plecami uzytkownika znajdowata sie sciana lub
inna solidna powierzchnia lub porecz.

tadowarke nalezy zamontowa¢ w poblizu szyny, w odlegtosci okoto 1 metra. tadowarka
powinna byc¢ podtaczona do gniazda zasilajacego 230V AC ~50 Hz poprzez listwe zasilajaca,
posiadajaca zabezpieczenie pradowe oraz przepieciowo-impulsowe. Gniazdko zasilajace
powinno znajdowac sie niedaleko od dolnego lub gérnego miejsca postoju krzesta (miejsca
parkingowego).

Do gniazda zasilajacego nalezy doprowadzi¢ przewod 2x1,5mm z rozdzielni gtownej
budynku oraz przewdd uziemiajacy 1x4mm podtaczony do toru jezdnego krzesetka. W
punkcie poboru pradu zainstalowaé nalezy wytacznik 25A roznicowo-pradowy o pradzie
zadziatania IDN30mA oraz wytacznik samoczynny B16A.

UWAGA: Podane wymiary majq charakter orientacyjny i mogq ulec zmianie, w zaleznosci od konkretnej sytuacji
panujqcej na miejscu montazu.
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OTOLIFT MODUL AIR
Obstuga krzesetka

Krok 1

Pzywotywanie krzeselka za pomoca
kasety przywotawczej
Krok 3

Komfortowa pozycja siedzaca

Krok 2

Proste rozkiadanie krzesetka

Krok 5 '
Krok 4 Automatyczne zatrzymanie na Krok 6
Sterowanie krzesetkiem jest mozliwe za pomoca pilota gérnym przystanky Obracanie siedziska ulatwia bezpiecznie

zdalnego sterowania lub przycisku na podlokietniku. zsiadanie z krzeselka (w opcji automat)

Krzeselko zaczyna sie poruszac cicho i plynnie

www.windy-schodowe.pl

_I_J._WINDY
SCHODOWE

| 14


file:///C:/Volumes/Dysk%20Praca/WINDY%20SCHODOWE%20-%20dokumenty%20Magda/Materiały%20marketingowe,%20dokumenty%20-%20przygotowane%20dla%20Wind/DTR'ki/Acorn_Superglide_130/www.windy-schodowe.pl

Windy Schodowe - urzadzenia dla osob starszych i niepetnosprawnych
Utatwiamy Twoje Zycie

OTOLIFT MODUL AIR

Przyktadowy projekt techniczny
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OTOLIFT MODUL AIR

Przyktadowy projekt techniczny
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OTOLIFT MODUL AIR

Przyktadowy projekt techniczny
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OTOLIFT MODUL AIR

Wz6r deklaracji zgodnosci CE

EC declaration of conformity for machinery

we’ Q
Otolift Trapliften. RAV-NET Rafal Kurzyn
Lekdijk Oost 27a woj. mazowieckie

ul. Zdziarska 81G/

2861 GB Bergambacht [
| 03-289
WARSZAWA
POLAND

fers is

Declare, under our own responsibility, that the Otolift stair ichgis declaration re
in full accordance with

Directive . 2006/42/EG.

Standards applied . 1SO 7176-8, EN 81-4 121, IEC 61508-1:2010
Certification Institute . Liftinstituut te Ams

Certificate no. : NL13-400-100 -03 rgy2

Person authorised to compile the technical

M.A. Stam.
Manager Develocpment & Electronics
Lekdijk Oost 27a

2861 GB Bergambachl

Product description : Battery™erated stairlift
Type(s) nodel MOD

Serial number ‘ 2018-1861
Bergambacht, to 18 NL

A. ooms

Managing DircRgRr

Signature:

P %

www.windy-schodowe.pl

! WINDY
SCHODOWE

18


file:///C:/Volumes/Dysk%20Praca/WINDY%20SCHODOWE%20-%20dokumenty%20Magda/Materiały%20marketingowe,%20dokumenty%20-%20przygotowane%20dla%20Wind/DTR'ki/Acorn_Superglide_130/www.windy-schodowe.pl

Windy Schodowe - urzadzenia dla oséb starszych i niepetnosprawnych
Utatwiamy Twoje Zycie

NOTA PRAWNA

Firmie RAV-NET Rafat Kurzyna z siedziba przy ul. Zdziarskiej 81G/1, 03-289 w
Warszawie przystuguja wszelkie prawa do niniejszej broszury informacyjnej, oraz
prawa autorskie w odniesieniu do elementow w niej umieszczonych, a w
szczegolnosci zawartych w niej zdjec, tekstow i innych elementéw graficznych.

Ze wzgledu na ciagte udoskonalanie naszych produktow, przedstawione tutaj
informacje moga ulec zmianie. Prezentowane zdjecia urzadzen maja charakter
pogladowy.

Ze wzgledu na technike druku oraz warunki wykonywania zdjec, rzeczywisty wyglad
urzadzen, a w szczegolnosci ich kolor, moze nieco sie rozni¢ od prezentowanego w
niniejszym materiale. Podane wymiary urzadzenia maja charakter orientacyjny i
moga ulec zmianie, w zaleznosci od konkretnej sytuacji panujacej na miejscu
montazu, tj. od sposobu montazu, kata nachylenia schodéw i ich wymiardw,
zakresu i sposobu regulacji urzadzenia.

Tresci zawarte w niniejszej broszurze maja charakter informacyjny i nie stanowia
oferty handlowej w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego.

UWAGA!

Krzesetko schodowe jako urzadzenie do transportu oséb niepetnosprawnych podlega
pod peten dozor techniczny UDT - wynika to z ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z
dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu.
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