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Utatwiamy Twoje Zycie
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OTOLIFT TWO

Opis krzesetka

Krzesetka schodowe na szynie krzywoliniowej to bardzo nowoczesny
produkt, ktéry zawsze jest robiony pod konkretne zamoédwienie.
Zapewniaja one mozliwos¢ wjazdu po schodach ztozonych z kilku
oddzielnych biegéw (schody zabiegowe) lub schodach kreconych. Z
reguty ten rodzaj krzesetek schodowych jest montowany wewnatrz
budynkow.

Prosta konstrukcja modelu TWO zapewnia relatywnie mate koszty
urzadzenia, szybki montaz oraz minimalne ryzyko awarii.

Krzesetko schodowe Otolift TWO zostato zaprojektowane tak, aby jego
obstuga byta maksymalnie prosta, a uzytkowanie bezpieczne nawet dla
ludzi niepetnosprawnych.

Ten model krzesetka dzwigowego oferuje szeroki wachlarz
dodatkowych rozwigzan. Siedzisko moze byc¢ obracane recznie lub
automatycznie (w zaleznosci od modelu) w gornej czesci schoddéw, co
pozwala na bezpieczne wsiadanie i wysiadanie. Model TWO moze byc
wyposazony w sktadany podnozek (w opcji takze automatyczny).

Wiecej informacji o urzadzeniu, znajda Panstwo na naszej stronie, po
kliknieciu w link: https://www.windy-schodowe.pl/oferta/krzesla-
| lini f
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Opis krzesetka

— 1  Sktadane podtokietniki

| 2  Sterowanie krzesetkiem za
pomoca joysticka

3  Dzwignia stuzaca do
obracanie siedzenia na
gornym przystanku

4  Sktadane siedzenie

5 Czujnik bezpieczenstwa
jazdy w dot

6 Antyposlizgowa powierzchnia
podnodzka

7 Dzwignia sktadania podnozka

8 Czujnik bezpieczenstwa
jazdy w gore

9 Pas bezpieczenstwa

10 Tapicerowane oparcie i
siedzisko

Przystanek gorny - krzesetko roztozone Przystanek gorny - krzesetko ztozone
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OTOLIFT TWO

Opis krzesetka

m -

Przystanek dolny - krzesetko ztozone

Przystanek dolny - krzesetko roztozone
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Opis krzesetka

Kolory tapicerki

Tapicerka welurowa Kolor szyny
Crey Cream Red Brown Creme white
RAL 9001
Tapicerka skéropodobna
Hazelnut Pear| white Blue Black Light grey
RAL 7035
Tapicerka skérzana
Taupe Chestnut Pale brown
RAL 8025

Przystanek gorny - krzesetko ztozone
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Specyfikacja techniczna

Maksymalne obcigzenie
Moc silnika

Predkos¢ przejazdu
Typ napedu

Zasilanie akumulatorowe/sieciowe
Materiat szyny
Sterowanie

Kat nachylenia schodow
Okres gwarancji

Czas realizacji

Miejsce montazu

Stopowanie windy schodowej, po napotkaniu przeszkody

UWAGA: Podane wymiary majq charakter orientacyjny i mogq ulec zmianie, w zaleznosci od konkretnej sytuacji

130 kg

0,3 kW

maks. 0,15 m/s

Zebatka/ koto zebate

24V 7Ah/ 230V AC ~50Hz
Stal malowana proszkowo
Joystick lub zdalnie (pilot)
od 0do 60°

36 miesiecy

5-7 tygodnie

Wewnatrz

Mozliwosc ztozenia krzesetka, gdy nie jest uzywane

Obracane siedzisko

panujqcej na miejscu montazu.

www.windy-schodowe.pl
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OTOLIFT TWO
Wymiary

Wymiary mm
A 0Od podtogi do podndzka 55
B Od podndzka do siedziska 485
C Od siedziska do podtokietnikow 210
D Od podtokietnikow do gory oparcia 170
E  Wysokos¢ catkowita 960
F  Gtebokos$¢ podndzka 295
G Catkowita gtebokos¢ krzesetka 625
H Odstep za krzesetkiem 5
I Szerokos¢ pomiedzy podtokietnikami 420
J  Szerokosc¢ catkowita 570
K  Szerokos$¢ podndzka 290
L  Gtebokos¢ po ztozeniu 370
M  Kat nachylenia szyny 0°-60°
S  0Od siedziska do podtogi 580
T  Od podtogi do pierwszej rury 95
U Od podtogi do drugiej rury 350
V  Od oparcia do sciany 100
W  Od przodu szyny do tytu krzesta 135
Z Srednica rur 45

UWAGA: Podane wymiary majq charakter orientacyjny i mogq ulec zmianie, w zaleznosci od konkretnej sytuacji
panujqcej na miejscu montazu.

I
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Wymiary

R-a
R-b
(j LR
P-c
(o) //
.Z/-' ——
<
- N -
» Y
Wymiary mm

N Odlegtos¢ szyny od schodow 285

(0] Od podtogi do siedziska 580

P-a Zakret 180°, pomiedzy srodkami rur przy kacie 530
nachylenia 0° (zakret 180 na ptaskiej czesci
schodow)

P-b Zakret 180°, pomiedzy srodkami rur przy kacie 360
nachylenia rownym 40° (zakret 180 na typowych
schodach)

P-c Zakret 180°, pomiedzy srodkami rur przy kacie 360
nachylenia wiekszym od 40° (promien skretu jest
najmniejszy)

Q Minimalny promien skretu od $ciany 695

R-a Minimalny promien skretu na linii srodkowej (>40°) 180
R-b Maksymalny promien skretu na linii sSrodkowej - (0°) 265
X Od podnoézka do podtogi 95

Y Od podtokietnika do pierwszego stopnia 540

UWAGA: Podane wymiary majq charakter orientacyjny i mogq ulec zmianie, w zaleznosci od konkretnej sytuacji
panujqcej na miejscu montazu.
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OTOLIFT TWO

Dodatkowe informacje o krzesetku

KRZESELKO

Rodzaj siedzenia: Reczne lub automatyczne (w opcji) obracanie siedzenia na
gornym przystanku, aby zapewnic bezpieczne zsiadanie.

Materiat: Stalowa rama, tapicerka welurowa/skoéropodobna/skdrzana dostepna w
wielu kolorach.

Wykonczenie: Wszystkie czesci sq ze stali, malowane proszkowo.

Podtokietniki: Aluminiowe podtokietniki z plastikowymi ostonami, zamontowane
na aluminiowych wspornikach podtokietnikow.

Sterowanie: Joystick umieszczony w podtokietniku (prawy lub lewy) oraz kasety
przywotawcze umieszczone na gornym oraz dolnym przystanku.

Max. gtebokosé: W pozycji ztozonej wynosi 370 mm.

Udzwig: 130 kg z kqtem nachylenia do 60°.

Bezpieczenstwo: Otolift TWO jest wyposazony w pasy bezpieczerstwa oraz
czujniki bezpieczenstwa zatrzymujqgce krzesetko po napotkaniu przeszkody na
drodze.

WAGON

Konstrukcja: Spawana stalowa rama, odlew aluminiowy - rama silnika i skrzyni
biegow.

Wykonczenie: Powlekane farbg epoksydowag.

Silnik: 300 W.

Start: tagodny start i zatrzymanie.

Elektronika: Mikroprocesor kontrolujqcy prace silnika.

Serwis: Standardowo roczna konserwacja.

Baterie: 24 V, 7 Ah.

Poziom hatasu: 40 dBa.

PODNOZEK

Konstrukcja: Spawana stalowa rama, pokryta antyposlizgowqg warstwqg wierzchniq
TPE.

Wykonczenie: Wszystkie czesci stalowe sq pokryte farbq epoksydowaq.

Sktadania: Reczne sktadanie podnozka lub automatyczne w opcji.
Bezpieczenstwo: Spdd krzesetka wyposazono w panel bezpieczenstwa reagujgcy
zaréwno podczas jazdy w gore i w dot.

UWAGA: Podane wymiary majq charakter orientacyjny i mogq ulec zmianie, w zaleznosci od konkretnej sytuacji
panujqcej na miejscu montazu.

. WINDY
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OTOLIFT TWO

Dodatkowe informacje o krzesetku

SZYNA

Konstrukcja: Dwie stalowe szyny,

Srednica szyny: 45 mm.

Wykonczenie: Powlekane farbg epoksydowa.

Mocowanie: Proste nogi z podstawq, przykrecane do podtogi, sruby pokryte
plastikowymi nakretkami. Mozliwe rowniez mocowanie do sciany.
Maksymalna dtugos¢: 30 m.

Okablowanie: Kolejowe przez szyne.

Metoda napedu: Zebatka/ koto zebate.

Max. nachylenie: do 60°

Opcje uruchamiania: Zakret parkingowy, poziome zakonczenie szyny jezdnej,
sktadana szyna, krotki start.

INNE CZESCI

Zdalne sterowanie: Montowane do sciany na dolnym i gérnym przystanku, zasilane
bateriami AA.
Modut tadujacy: Montowany do sciany.

UWAGA: Podane wymiary majq charakter orientacyjny i mogq ulec zmianie, w zaleznosci od konkretnej sytuacji
panujqcej na miejscu montazu.

. WINDY
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Otolift Two

Przygotowanie miejsca instalacji

Instalacja krzesetka schodowego Otolift nie wymaga prac budowlanych. Kompletny zestaw
instalacyjny urzadzenia dzwigowego Otolift, sktada sie z:

e siedziska (krzesetka),

e wagonika jezdnego,

e toru jezdnego (szyny),

e tadowarki,

e pilotow zdalnego sterowania,

e elementow nosnych (tapy mocujacych lub stupkow oraz zestawu srub).

Krzesetko schodowe Otolift Two moze poruszac sie na schodach krzywoliniowych o kacie
nachylenia od 0 do 60 stopni. Minimalna szerokos¢ schodow to ok. 90 cm. Na dole, przed
schodami urzadzenie potrzebuje ok. 55 - 65 cm przestrzeni (w zaleznosci od kata
nachylenia schodow.

Szyne jezdna mozna zamontowac na schodach betonowych, drewnianych lub metalowych.
Wykonczenie schodow moze by¢ dowolne (drewno, ceramika, wyktadzina, kamien).

Tor jezdny windy schodowej mozna montowac¢ po prawej lub lewej stronie schodow,
jednak zaleca sie, aby w czasie jazdy za plecami uzytkownika znajdowata sie Sciana lub
inna solidna powierzchnia lub porecz.

tadowarke nalezy zamontowac w poblizu szyny, w odlegtosci okoto 1 metra. tadowarka
powinna byc¢ podtaczona do gniazda zasilajacego 230V~50 Hz poprzez listwe zasilajaca
posiadajaca zabezpieczenie pradowe oraz przepigeciowo-impulsowe. Gniazdko zasilajace
powinno znajdowac sie niedaleko od dolnego lub gornego miejsca postoju krzesta (miejsca
parkingowego).

Do gniazda zasilajacego nalezy doprowadzi¢ przewdd 2x1,5mm z rozdzielni gtownej
budynku oraz przewod uziemiajacy 1x4mm podtaczony do toru jezdnego krzesetka. W
punkcie poboru pradu zainstalowac nalezy wytacznik 25A réznicowo-pradowy o pradzie
zadziatania IDN30mA oraz wytacznik samoczynny B16A.

UWAGA: Podane wymiary majq charakter orientacyjny i mogq ulec zmianie, w zaleznosci od konkretnej sytuacji
panujqcej na miejscu montazu.
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OTOLIFT TWO
Obstuga krzesetka

Krok 1

Uzyj kasety przywolawczej, do
przyjazdu krzesetka w Twoja strone

Krok 2 Krok 3

Lekko i latwo roziéz krzesetko Usiadz wygodnie na krzesetiu

: Krok 5
Krok 4 Krzesetko spokojnie kontynuuje
Uzyj panelu sterujacego, a krzesetko droge na gore zatrzyma sie automatycznie
zacznie sie cicho i ptynnie poruszaé¢ na koncowym przystanku

Krok 6
Obréc siedzenie i bezpieczenie
zejdz z Krzesetka
(w opcji automatyczne obracanie)
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Przyktadowy projekt techniczny
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UWAGA: Podane wymiary majq charakter orientacyjny i mogq ulec zmianie, w zaleznosci od konkretnej sytuacji

panujqcej na miejscu montazu.

www.windy-schodowe.pl

| WINDY
—I'scHopowe

| 14


/Volumes/Dysk%20Praca/WINDY%20SCHODOWE%20-%20dokumenty%20Magda/Materiały%20marketingowe,%20dokumenty%20-%20przygotowane%20dla%20Wind/DTR'ki/Acorn_Superglide_130/www.windy-schodowe.pl

Windy Schodowe - urzadzenia dla oséb starszych i niepetnosprawnych
Utatwiamy Twoje Zycie

OTOLIFT TWO

Przyktadowy projekt techniczny

UWAGA: Podane wymiary majq charakter orientacyjny i mogq ulec zmianie, w zaleznosci od konkretnej sytuacji
panujqcej na miejscu montazu.

www.windy-schodowe.pl __Tscropowe | 15


/Volumes/Dysk%20Praca/WINDY%20SCHODOWE%20-%20dokumenty%20Magda/Materiały%20marketingowe,%20dokumenty%20-%20przygotowane%20dla%20Wind/DTR'ki/Acorn_Superglide_130/www.windy-schodowe.pl

Windy Schodowe - urzadzenia dla oséb starszych i niepetnosprawnych
Utatwiamy Twoje Zycie

OTOLIFT TWO

Certyfikat zgodnosci

/s LIFTINSTITUUT A

s
RVA L8

Certyfikat zgodnoSci

Numer certyfikatu NL 09-400-1001-101-02
Opis produktu  Zasilane akumulatorowo kr@owe
Marka, typ ~ Otoo Ooms, Szafir i Ru
Nazwa i adres producenta ~ Otto Ooms B.V.
Lekdijk Oost 27
2861GB Be%

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu ~ Otto Oo

Lekdii
2 rgambacht
Podstawa prawna do wydania certyfikatu ektYiva Maszynowa 2006/42/EC
EN 81-40
Laboratorium tegi Ittinstituut B.V.
Data i numer raportu laborato NL 09-400-1001-101-02
Data bad Luty — Grudzieh 2009
Zataczniki 0 [ Raport do certyfikatu numer NL 09-400-1001-101-02

Zamieszczone W raporcie do certyfikatu
Urzadzenie spelnia wymagania dyrektywy maszynowej
2006/42/EC bez zadnych dodatkowych zastrzezef

1 Styczeh 2015

Ir V.M.A Barendregt
Senior Officer Certification &
Technology

Liftinstituut B.V.

LIFTINSTITUUT BV. BUIKSLOTERMEERPLEIN 381, 1028 XE - P O. BOX 35027, 1020 MA AMSTERDAM
www Liftinafituut. nl

www.windy-schodowe.pl
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NOTA PRAWNA

Firmie RAV-NET Rafat Kurzyna z siedziba przy ul. Zdziarskiej 81G/1, 03-289 w
Warszawie przystuguja wszelkie prawa do niniejszej broszury informacyjnej, oraz
prawa autorskie w odniesieniu do elementow w niej umieszczonych, a w
szczegolnosci zawartych w niej zdjec, tekstow i innych elementow graficznych.

Ze wzgledu na ciagte udoskonalanie naszych produktow, przedstawione tutaj
informacje moga ulec zmianie. Prezentowane zdjecia urzadzen maja charakter
pogladowy.

Ze wzgledu na technike druku oraz warunki wykonywania zdjec, rzeczywisty wyglad
urzadzen, a w szczegolnosci ich kolor, moze nieco sie rézni¢ od prezentowanego w
niniejszym materiale. Podane wymiary urzadzenia maja charakter orientacyjny i
moga ulec zmianie, w zaleznosci od konkretnej sytuacji panujacej na miejscu
montazu, tj. od sposobu montazu, kata nachylenia schodéw i ich wymiardw,
zakresu i sposobu regulacji urzadzenia.

Tresci zawarte w niniejszej broszurze maja charakter informacyjny i nie stanowia
oferty handlowej w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego.

UWAGA!

Krzesetko schodowe jako urzadzenie do transportu oséb niepetnosprawnych podlega
pod peten dozor techniczny UDT - wynika to z ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z
dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu.
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